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　無線機も接続し終わって、ビーコン飛ばしながらセーリングしましょう。

　とまではいいのですが、実は本当に電波飛んでるの？というのは、それを受信してく

　る人がいないと分かりません。

　（１）沖に出るまえに

　

　　沖に出る前に、机上で試験を予めしておきたいものです。


（２）Aprs.fiで見る

　ビーコン送信できるようになったら、早速Aprs.fiで確認しましょう。

　　ログイン画面がでたら、自局のコールサインでログイン！

では、次項のような画面にかわりましたね。
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　はい、これで自分のビーコンが発射されているのが確認できました。また、その

　位置が正しければ、緯度・経度の設定もOKという事ですね。

★自分の位置が出ない★

　という事態におちいったらどうするか？Aprs.fiはリアルタイムでは、反映されない

ので、少し時間がかかります。しかし、３分待ってもでてこなければ、GATE局に

ビーコンが到達していない可能性があります。電波が間違いなく出ているのに、位置

情報が送信されない場合は、PCのSPのボリュームの設定不良が考えられます。

コントロールパネル　→　サウンド　で、音量の調整をしてみましょう。

　　　　概ね　４０～８０％

　のところで、反応の良い音量があると思います。これは無線機との相性も

　ありますので、各自でみつけるしかありません。

　（２）元パケット

　自局の位置がマッピングされたのを確認したら、次はどの局GATEしてくれてる

　かみてみましょう。次項の画像に示す「元パケット」というのが、右下の“他の

　見方“の項目にあります。クリックしてみましょう。
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　元パケットをクリックします。
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2008-03-06 09:13:58 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0 JG2TYQ: =35 18 28M/13644.76E test {UIV32N}
2008-03-06 09:23:59 UTC: JQ2XAF>APU25N,)I22TU-3* WIDE,qA0,JG2TYQ:=3519.28N/13644.78E-test {UIV3ZN}
2008-03-06 09:28:57 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, J2TYQ: =35 18 28N/13644.78E test {UIV32N}
2008-03-06 09:33:58 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, JG2TYQ: =3518 28N/13644.78E test {UIV32N}
2008-03-06 09:38:56 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, JG2TYQ: =3518 28N/13644.78E test {UIV32N}
2008-03-06 09:43:57 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE 0 JG2TY0: =3510 28N/13644.76E test {UIV32N}
2008-03-06 09:48:58 UTC: JQ2XAF>APUZ5N,)I22TU-3" WIDE,qA0 JM2UYS:=3519 26N/13644.78E test {UIV32N}
2008-03-06 09:53:56 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, JG2TYQ: =35 18 28M/13644.76E test {UIV32N}
2008-03-06 09:58:57 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, M2UY5:=3519,28N/13644.78E -test {UIV3ZN}
2008-03-06 10:03:57 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE 0,)G2TYQ: =3518 28N/13644.78E test {UIV32N}
2008-03-06 10:08:58 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0,G2TYQ: =3518 28N/13644.78E test {UIV32N}
2008-03-06 10:13:56 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE 0 JG2TYQ: =35 18 28N/13644.76E test {UIV32N}
2008-03-06 10:18:59 UTC: JQ2XAF>APUZSN,)I22TU-3" WIDE qA0 JA2ME):=3519.28N/13644.78E -test {UIV3ZN}
2008-03-06 10:28:58 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE éo,IM2UYS:=3519.28N/13644.78E -test {UIV3ZN}
2008-03-06 10:33:56 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0,G2TYQ: =3518 28N/13644.76E test {UIV32N}
2008-03-06 10:38:58 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, G2TYQ: =3518 28N/13644.78E test {UIV32N}
2008-03-06 10:43:57 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, G2TYQ: =3518 28N/13644.78E test {UIV32N}
2008-03-06 10:48:56 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, JG2TYQ: =3518 28N/13644.76E tast {UIV32N}
>008-03-06 10:54:07 UTC: JQ2XAF>APU25N,RELAY* WIDE gA0,G2TYQ: >2421522U1 View32 12,03

2008-03-06 10:58:58 UTC: JQ2XAF>APUZSN,RELAY* WIDE A0, G2TYQ: =3518 28N/13644.78E test {UIV32N}
5008-03-06 11:03:58 UTC: JO2XAF-APU25N RELAY* WIDE g0 1G2TY0:=3519.28N/13644 78E-test { UIV3ZN}





こんなのが出てきます。この意味ですが、例えばこの中の一行を抜き出します。

2008-03-0609:23:59UTC：
JQ2XAF>APU25N,JI2ZTU-３* ,WIDE,qAo,JG2TYQ:=3519.28N/13644.78E-test {UIV32N}
この電文の意味ですが、

2008-03-0609:23:59UTC：（２００８年３月６日　０９時２３分５９秒　世界時に）

JQ2XAF>APU25N,JI2ZTU-３* ,WIDE,qAo,JG2TYQ
JQ2XAF局発　JI2ZTU-3局経由　上位局　JG2TYQ局において受信　

:=3519.28N/13644.78E-test {UIV32N}
35-19,28N 136-44.78E  試験　（使用ソフト　UI-View32）という通報あり

　という感じなります。ここでの注目は、中継局はJI1ZTU-3局であるという

　事であり、インターネットへのGATE局は　JG2TYQ局によるという事ですね。

　これにより、自分のビーコンがどういう経路を通ってAPRSサーバーに到達

　しているか把握できますし、なにより本当に電波が飛んでるの？という疑問

　に答えてくれます。安心です。
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　ここでは、メッセージ機能について語りたいと思います。というのも、まだデジ経路に

　ついての、はっきりした理解がないので、イマイチ動作がよく分からない部分があるか

　らです。
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　といわけで、問題はDigiのところになんとインプットするかです。これが最寄の

　GATE局なのか、はたまた相手局（この場合　JQ2VRP-8）のGATE局なのか？

　なのですが、どうも最寄のGATE局のほうがよい結果（到達率良い）が得られました。

　しかし、場所により様々です。

　理由としては、GATE局側の設定でビーコンのみ中継する設定と、ビーコンを含む

　すべてのパケットを中継する方式（又はビーコン以外のパケットのみ）があるから

　です。それを外部から知る事は理論的には出来ないので、とりあえず今後は

　Digiの設定は　APRS,RELAY,WIDEの定番でやってみようかと思う今日この頃

　です。


業界用語　

　さて、ＯＭ諸氏にはなんの事はないのですが、電話級アマチュア無線技師（つ

　まりＦＭとかＳＳＢとかのおしゃべりしかやってない局）には、なんじゃこれ？

　というのがあります。また、Ｍｅｓｓａｇｅは半角しか用いない約束です。

　そう、Ｍｅｓｓａｇｅでかわされる会話なんですが、意味不明な記号の列記が

　あります。例えば

　　　ＧＡ　ＴＮＸ　ＭＳＧ

　とありますが、この意味は、

　　　こんち！　メッセージありがとね！

　　　ＧＡ（こんにちは）　ＴＮＸ（ありがとう）　ＭＳＧ（メッセージ）

　となります。これは、ＣＷ（電信）のＱＳＯの用語そのままです。以下に、使用頻度

　の高いと思われる単語を列記しておきますので、参考にしてください。

　（注意：相手も分かってないと文字通り話にならないでＴＰＯに注意！）

　基礎偏

　ＧＭ　おはよう（ございます）

　ＧＡ　こんにちは

　ＧＥ　こんばんは（おばんです　注意：女性のことを指していません）

　ＧＮ　おやすみ（なさい）

　ＴＮＸ　ありがとう（ございます）

ＭＳＧ　メッセージ

ＴＸ　送信（送信機）

ＲＸ　受信（受信機）

ＡＮＴ　アンテナ

Ｐｈｏｎｅ　電話（ＦＭ・ＳＳＢ）

ＶＹ　とても（Ｖｅｒｙの略）

ＦＢ　良い

ＢＦ　悪い（日本人のみ流通に注意）

ＷＸ　気象～天気　（Ｂａｄ　ＷＸ：悪天候）

　

マニア偏

Ｏ２　オーツー　お疲れ様　（日本人専用）

Ｏｔｓｕ　　お疲れ様　（日本人専用）

Ｍｏｎｉ　　モニター


ＡＰＲＳに限らす知っておいたほうがいい用語


ＥＴＡ　到着見込時刻（例：ＥＴＡ　ＹＨ　０２３０　ハーバー２時３０分着予定）

ＱＴＯ　出港

Ｒ　　　了解

Ｖｉａ　経由　（Ｖｉａ　Ｉｒａｋｏ　伊良湖経由で）

ＲＹＭ　Ｒｅｃｉｖｅ　Ｙｏｕｒ　Ｍｅｓｓａｇｅの略

ＣＦＭ　確認（例：　ＣＦＭ　Ｔｏｄａｙ？　確認します、今日ですか？）

ＤＥ　　こちらは　（ＤＥ　ＪＱ２ＸＡＦ　こちらはＪＱ２ＸＡＦです）

ＰＳＥ　Ｐｌｅａｓｅの略


新高丸用語（外国のじいさんには通用する）

Ｕ　　Ｙｏｕ

４　　Ｆｏｒ　（４　Ｕ　あなたのために）

Ｃ　　see   （例　Ｃａｎ　Ｕ　Ｃ　ｍｅ？　見えますか？）
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★　緊急ビーコン　★　Emergency

　APRSは、ボランティアで構成されており、その性質上信頼性の面では
　疑問があるやもしれません。しかし、現実として船からビーコンとを
　発射すると、全国の人からMSGが着信します。（見守られている感覚）

　我々が救助要請をする場合、まず求めれれるのは現在位置です。
　APRSの場合、正確な現在位置が常に第三者に送付されています。

　緊急事態の場合、保安庁への連絡がNGの場合、APRSの●緊急ビーコン●
　の発射が有効です。（正確な緯度経度の位置が、誤りなく情報伝達さ
　れる可能性が高く、かつ航跡からの将来位置への推測も容易）
　あとは、通常の無線連絡（260リピータ等）で、状況連絡をすればよい
　と思います（現在位置は、aprs.fi参照等～おそらくAPRS閲覧各局が
　呼んでくるかも）

　UI-Viewにより発射方法

　１）Setup
　　↓
　２）StaionSetup
　　↓
　３）GPS symbol
　　↓
　４）プルダウンメニューをワンクリックして
　　　Eのkeyを叩く
　　　（Emergencyに切り替わる）
　　↓
　５）OKをクリック

　これで、緊急ビーコンを発射します。全国無数の
　人が見てますから、おそらく何等かの形で救助機関
　に伝わると思います。

　●誤発射してしまった場合

　　誤発射してしまった場合は、通常のYのシンボルに
　　戻して、コメント欄に誤発射の旨記載します。

　　記載例

　　Sorry EMGsignal miss emission/gohassha Sorry
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　私は、ヨットの他に格闘技をたしなんでおります。（最近はご無沙汰ですが）

　そんな格闘技仲間である日、護身について話した事があります。

　格闘技の技術としての本質の一つに、護身があります。しかし、銃社会になり

　つつある昨今、肉体を武器にした格闘技に護身の意味がどれだけあるかは疑問

　です。しかし、護身術として格闘技を学ぶのはなぜか？それは、最後の最後に

　生存の可能性をあと何パーセントか広げるために他なりません（もちろん、異論

　があるのは承知です）

　ＡＰＲＳもこれに通じる所があります。「船の位置がインターネットで見れる？

　それがどうしたの？」という意見がありますが、しかしＡＰＲＳがない人より、

生存の可能性が広がる事は確実であると断言できます。

　なにより、ＡＰＲＳに手を染めると、なぜかその魅力に引き込まれてしまいます。

　これは実装した人でなければ分からない感動でしょう。

          TNX > APRS各船

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＤＥ　新高丸/JQ2XAF-8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

試験及び調査のポイント


自局の位置がマッピングされているか？


パケットがどのGATE局から中継されているか？


メッセージがサーバーまで到達するか？


泊地付近の局の配置


航海先のGATE局の配置





　　　　　　　７）　メッセージ


　　　　　　　　　　ぷかぷか　届くかな？








８）緊急事態





９）あとがき
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